
Liite KUVASOVITTEET

Havainnekuvien kuvauspaikat. Kuvauspaikkojen 6-11 havainnemateriaali on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa. 18.2.2021
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!( Havainnekuvien kuvauspaikat

!? Suunniteltu tuulivoimala
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Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä

Kaikki tuulivoimalat tai osia niistä näkyy

Muutama tuulivoimala tai osia niistä näkyy
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Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 1 Pyyrinlahden itärannalta Lapinniementien varrelta kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan 5,3 kilometriä.  
Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 2 Häkkiläntien varrelta kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan 2,3 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä.
Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 3 Liimattalan maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, Liimattalantien varrelta kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on noin 3,7 kilometriä. 
Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 4 Liimattalan maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, Reinikantien varrelta kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on noin 4,1 kilometriä. 
Kuvattu 50 mm polttovälillä.Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 5 Räihänselän pohjoisrannalta kohti lounasta. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 10,5 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä.  
Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m. 

Voimaloiden numerointi. 
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Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 6 Konginkankaan kirkko. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 6 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m. 
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa. 

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 7 VT4. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 3,7 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m. 
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 8 Jokivarrentien lähiasutusta. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 1,8 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m. 
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 9 Pyhänkankaan karsikko. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 1,8 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä.  Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m. 
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 10 Kaukomaisema Saarijärven Pyhäjärveltä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 12,6 kilometriä. Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.  
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Voimaloiden numerointi. 



Liite KUVASOVITTEET

Kuvasovite 1b Yhteisvaikutus suunnitellun Kannonkosken tuulivoima-alueen kanssa Pyyrinlahden itärannalta Lapinniementien varrelta. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan 5,3 kilometriä.  Kuvattu 50 mm polttovälillä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.  
Kuva on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa.

Voimaloiden numerointi. 

Kannonkosken tuulivoima-alue

Kannonkosken tuulivoima-alue



Liite KUVASOVITTEET

Videosovite 11 Liimattalantieltä valtatien 4 yli länteen. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on 3,2 kilometriä.  Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.  
Video on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa. 

http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/liimattala-tuulivoima/liimattalantie.mp4
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Animaatio 3 Lentoestevalot. Kuvankäsittelyllä tehty pimeän ajan kuva Liimattalan maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, Liimattalantien varrelta kohti länttä. Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on noin 3,7 kilometriä.  
Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 m ja roottorin halkaisija 160 m.  Animaatio on tuotettu kaavaehdotuksen laadintavaiheessa. 

http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/liimattala-tuulivoima/liimattalantie-lentoestevalot.mp4


