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1. YLEISTA

Adnekoskella on useita omaleimaisia ja yhtendisia
ns. jédlleenrakennuskaudella rakennettuja asuinaluei-
ta. Tdllaisia alueita, joiden tyypillinen asuinra-
kennus on l%-kerroksinen rapattu tai lautavuorattu
omakotitalo on mm. Markkamdessd, Laajalahdessa, Kou-
lunm&elld ja Kierdlahdessa. Alueella on suhteellisen
vhtendinen rakennustapa rakennusten mittasuhteiden,
sijoittelun ja materiaalin osalta. Tontin takaosassa
on usein myos erillinen piharakennus, jossa vanhim-
milla alueilla sijaitsee sauna. Yhtendinen rakennus-
tapa ja varttunut kasvillisuus tekevdt alueista
viihtyisid ja omaleimaisia.

Suhteellisen hyvin sdilyneille asuntoalueille on
kuitenkin paikoin rakennettu myShempien vuosikymme-
nien hengen mukaisia uudisrakennuksia, jotka sopivat
huonosti ympdristddnsad. Myds vanhojen rakennusten
kunnostuksia ja laajennuksia on joskus tehty niiden
tyyliin huonosti sopivalla tavalla.

Ympdriston sdilymisen turvaamiseksi on kaupunki
muuttamassa vaiheittain alueiden asemakaavoja siten,
ettd kaava ohjaa korjaus-, laajennus- ja tdydennys-
rakentamista ymparistdén sopeutuvalla tavalla. Uudet
asemakaavat on vahvistettu Koulunmden alueelle seka
osille Markkamden ja Laajalahden alueita (tilanne
syyskuussa 1992). Parhaillaan on laadittavana asema-
kaavan muutokset p&d#dosalle Markkamden ja Laajalahden
alueita, jossa yhteydessad on laadittu ndmd& rakenta-
misohjeet tdydentédmdidn ja selventamddn asemakaava-
maardyksia.

Rakentamisohjeet soveltuvat kadytettavaksi kaikilla
jédlleenrakennuskaudella rakennetuilla asuntoalueilla
(ks. kansilehti) ja my6s erillisten 1%-kerroksisten
omakotitalojen kunnostuksen ja laajentamisen yh-
teydessd. Ohjeet antavat yleiskuvan asemakaavamaa-
rdaysten hengen mukaisista hyvdksyttavistd rakenta-
mistoimenpiteistd alueilla. Rakennusteknistd tietoa
perusparannuksesta ja laajennuksesta on saatavana
erikseen (ks. kirjallisuusluettelo).

Vanhan rakennuksen kunnostusta tai laajennusta har-
kittaessa on suunnittelulle ja eri vaihtoehtojen
harkitsemiselle varattava riittdvasti aikaa. P&atevan
suunnittelijan kayttd6 on perusedellytys toiminnoil-
taan ja ulkond®tltddn onnistuneen hankkeen toteutta-
miseksi. Kaupungin rakennustarkastukseen on syyta
ottaa yhteys jo suunnittelun alkuvaiheessa.



2. ASEMAKAAVAN MAARAYKSET

Jdlleenrakennusalueiden uusissa asemakaavoissa on
sitovia kaavamdardyksiad, jotka tulee ottaa huomioon
uudisrakentamisessa tai kunnostettaessa ja laajen-
nettaessa vanhaa rakennusta. Mddrayksistd poikkeami-
seen tulee olla erityiset syyt. Vahvistetusta asema-
kaavasta poikkeamiseen vaaditaan lis&ksi kaupun-
ginarkkitehdin lausunto.

"Asuinrakennus tulee rakentaa kiinni kadun puolei-
sen rakennusalan sivuun.”
Kaavaan on merkitty kadun puolelle rakennusala ole-
massa olevien rakennusten sijoittumislinjaa noudat-
taen. Uudisrakentamisessa tulee noudattaa alueen
rakennusten tyypillistd@ sijoittumistapaa. Sivusuun-
nassa tontilla on yleensad liikkumisvaraa.

- "Julkisivujen pddmateriaalina tulee kdyttdd ympéa-
ristdéén sopeutuvaa maalattua lautaa tai rapattua
pintaa."

Tiili, hirsi ym. alueille vieraat materiaalit ovat
kiellettyja.

- "Rakennusten tulee muodostaa olemassaolevien ra-
kennusten kanssa muodoltaan ja mittausuhteiltaan
vhtendinen kokonaisuus."

Rakennuksen muoto ja mittasuhteet tulee hakea ympéa-
ristdstid. Sama kattokaltevuus naapurirakennusten
kanssa ei vdlttdmidttd tee rakennuksesta ymparistdon
sopeutuvaa, mik&dli esim. raystdskorkeus ja massoit-
telu poikkeaa perinteisestd rakennustavasta. Raken-
nuksen hahmo on syytd sdilyttdad noppamaisena.

- Erityistd huomiota my®s asemakaava-alueiden ulko-
puolella sijaitsevassa rakennetussa ymparistdssa
tulee asettaa seuraavaan rakennusjarjestyksen maa-
rdykseen, joka on myds uusien asemakaavojen yleis-
maarays:

"Rakentamisen tulee sopeutua noudatettuun rakennus-
tapaan ja olemassaolevaan rakennuskantaan sijoituk-
sen koon, muodon, ulkomateriaalien ja vdrityksen
sekd julkisivujen jadsennyksen puolesta."



3. RAKENTAMISOHJEITA

3.1. Rakennuksen koko ja mittasuhteet
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Jalleenrakennuskaudelle ominaiset piirteet rakennuk-
sen massoittelussa tulee pyrkid sdilyttdmd&n. Asuin-
rakennuksen suurin sallittu yhtendinen julkisivupi-
tuus voi olla 14 metrid ja suurin sallittu run-
kosyvyys 9 metri&. Jos rakennus on pitempi KkKuin 14
metrisd, se tulee porrastaa. Piharakennuksen suunnit-
telussa voidaan pitdd ohjeena, ettd sen pituus saa
olla korkeintaan 12 metrid ja runkosyvyys korkein-
taan 6 metria.

Rakennuksen raystdskorkeutta mdadriteltdessa tulee
ottaa huomioon naapurirakennusten raystdskorkeus.
Paisddntdisesti tulee pyrkid samaan raystdskor-
keuteen. My®és kattokaltevuuden tulee mydtdilléd naa-
purirakennusten kattokaltevuuksia. Jdlleenrakennus-
kauden rakennuksille ominainen harjakaton kattokal-
tevuus on 1:1,5-1:2. Raystdskorkeus on yleensd noin
4,0-5,5 metria
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Parvekkeita rakennettaessa tulee varoa, ettei
rakennuksen ominaispiirteet siita karsi. Jal-
kikateen rakennettavan parvekkeen tulee sopia raken-
nuksen tyyliin. Erityisesti tulee vadlttda koko pdéa-
dyn levyisid@ ja rakennusrungon ulkopuolisia, massii-
viisia parvekkeita. Niiden "raskas" luonne saattaa
pilata tdysin rakennuksen alkuperdisen luonteen.

Yleisesti ottaen, kun rakennusta laajennetaan tai
peruskorjataan, tulee rakennusmassan mittasuhteet
pyrkiad sdilyttam&@d&n "noppamaisena".




3.2 Julkisiwvut

Julkisivuissa tulee s&dilyttda j&dlleenrakennuskaudel-
le tyypillinen ilme. Jos on vuorattu aiemmin levyil-
14 tai muulla ympdristtén sopimattomalla materiaa-
lilla, on se korjausrakentamisen yhteydess& pa-
lautettava alkuperdiseen asuunsa.
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1940- ja 1950-lukujen rakennuksille tyypillinen jul-
kisivumateriaali on peittomaalattu puu tai rappaus.
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Lisdldmmoneristystd harkittaessa on aina ensin tark-
kaan tutkittava onko ulkoseinien lisdlamméneristami-
nen lainkaan kannattavaa. Usein jo ikkunoiden tii-
veyden tarkistaminen vdhentdd vetoa ja lisdd asumis-
viihtyisyyttda . Jos kuitenkin lammbneristetta pdate-
td8n lis&td ulkoseinien ulkopintaan, tulee tutkia
vanhan verhousmateriaalin uudelleen kaytén mahdolli-
suus. Lautavuorauksen tulee olla pystyrimaverhousta,
vaakaponttilaudoitusta tai pystyponttilaudoitusta.

Vinovuorilaudoitus, Yieinen 1940+ lu-
wulta 1960 -luvulle.

Avoponltilaudoitus. Tyypillinen 1950~
luvun taloille.

Peilerimoiletiu pysiylaudoil 1900 -
luvun alkupuolelta. Jalleenral
kouden alkuvaiheen yleinen lyyppi.

L loudoilus, paall ainen laula
voi olla ohmmaista levedmpi ja pak-
sumpr 1960 - jo 1970 -luvuilia

Lomalaudoitusta sekda vaaka- ja pystylaudoituksen
yhdistelm&a ei tule kdayttad,silla ne eivat kuulu
kyseisen ajan rakentamistapaan. Mydsk&a&n uudempia
rakennusmateriaaleja kuten levyverhousta, profiloi-
tua peltid ja tiiltd ei tule kayttdd j&lleenraken-
nuskauden rakennusten julkisivuverhouksena.

Julkisivut maalataan vaaleasdvyiselld peittomaalil-
la, myds puna- ja keltamultaa voidaan kayttaa. Lis-
tat maalataan valkoisiksi tai talon pé&dvarin samaa
sdvyd tummemmaksi. Rapattujen pintojen maalia valit-
taessa on muistettava, ettd maali on "hengittavaa".



3.3 Katot

Kattokaltevuus ja raystaskorkeus tulee valita naapu-
rirakennusten mukaan. Suositeltava kattokaltewvuus on
1:1,5 - 1:2 ja raystaskorkeus 4,0-5,5 metria.

Kattomateriaalina tulee k&ayttdd tiilta, sile&dd pel-
tid tai huopaa. Katteen variksi sopii parhaiten jo-
kin tumma sdvy - kirkkaita varejd ei tule kayttaa.



3.4 Ikkunat ja ovet

vanhat ikkunat tulee mahdollisuuksien mukaan sdilyt-
t&44. Pelkkd maalin rapistuminen ei aina merkitse
sitd, ettd ikkunan puuosat olisivat lahot. Poista-
malla vanha maali ja maalaamalla vanhat ikkunat uu-
delleen p&dstddn usein parempaan lopputulokseen Kuin
hankkimalla tdysin uudet ikkunat. Vanhojen ikkunoi-
den sdilyttdminen tulee myts paljon edullisemmaksi.

Lampdtaloudellisesti ajatellen paras tapa parantaa
ikkunoiden ja ovien lammoneristyskykyd on tiivistéa-
minen. Ndin estetddn epamiellyttdvan vedon syntymi-
nen huoneisiin.

Mik&1li ikkunat kuitenkin vaihdetaan uusiin, tulee
niissd olla alkuperdisten ikkunoiden kaltainen pui-
tejako, koko, muoto ja véritys. Tuuletusluukut eivat
sovi jadlleenrakennuskauden rakennustyyliin. Niiden
sijaan on kaytett&va sopivan levyisid tuuletusik-
kunoita. '
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Puusepiinteollisuus on ryhtynyt val-
mistamaan korjausrakentamisees so-
veliuvia ikkunoita.

" Radtdlintyénd” tehdyt puusepintuotr-
teet saattavat myos olla kohtuuhintai- [
sia.

Ikkunapuitteet maalataan ulkopuolelta valkoisiksi
tai julkisivun p&dvarin sdvyd tummemmaksi. Lisatta-
essid 1ammén eristystd ulkoseinien ulkopintaan tulee
ikkunaa tarvittaessa siirtd3 ulommaksi. N&in ikkuna
ei jaa liian syvédlle julkisivussa ja samalla este-
taan kylmadsillan syntyminen seindrakenteeseen.

Myds alkuperdiset ovet tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan sadilyttada. Jos ovi joudutaan kuitenkin uusimaan
tulee kayttda yksinkertaisia, rakennuksen tyyliin
sopivia, peittomaalattuja ovityyppeja.

LT -‘ .

| .
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3.5 Piharakennukset

Piharakennusta suunniteltaessa on kiinnitett&va huo-
miota sen sopeutumiseen ymparistddnsad ja padraken-
nukseen. Piharakennuksen pituus saa olla korkeintaan
noin 12 metrid ja runkosyvyys noin 6 metria. Katto-
kaltevuutta ja raystéaskorkeutta mddriteltdessa on
huomioitava ympdrdivat rakennukset. Suositeltava
kattokaltevuus on 14° - 27° ja raystdskorkeus enin-
tdan 3 metria.

Jalleenrakennuskauden asuinalueille tyypilliset pi-
harakennukset rajaavat pihatilaa. Ne sijoittuvat
yleensa tontin takaosaan siten, ettd vastakkaisten
tonttien vdliin muodostuu ns. palokuja. Piharaken-
nuksia sijoitettaessa tulee tdllaiset palokujat sai-
lyttaa.

Piharakennukseen on mahdollista sijoittaa perinteis-
ten autotallin ja varastotilojen lisdksi myds tyoti-
laa sekd pddrakennukseen liittyvi& asuinhuoneita.



Pihat,

aidat,
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portit yms.

Jilleenrakennuskauden asuinalueille on tyypillista
vehreys ja hyvin hoidetut piha-alueet. Kasvillisuus
luo alueelle viihtyisyyttd ja rajaa pihoja muodosta-
en suojattuja oleskelutiloja. Kasvit rajaavat ja
yhtendistavat myds katutilaa. Uudisrakentamisen yh-
teydessd onkin véltettdvd puiden ja muun kasvilli-
suuden havittamista.
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Pensasaita on alueelle suositeltava raja-aita. Lau-
ta-aitaa saa kayttdd, jos sitd on ymparistdssd muu-
allakin. Pensasaitaan liitetty puu- tai metallira-
kenteinen portti voi olla merkkind kotipihaan saapu-
misesta.

Piharakentamisessa kdytetty mielikuvitus antaa pi-
hoille omaleimaisuutta. Esimerkiksi luonnonkivesta
rakennetut tukimuurit ja maan terassointi sopivat
erityisen hyvin rinnetonteille.
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4. ASUINRAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN

Asuinalueiden yhtendisyyden s&dilyttdminen on tarke-
44, sills epdyhtendisyys ja kirjavat katundkyméat
heikentdvidt alueen viihtyvyyttd. Jotta yhtendisyys
sdilyisi, on erityistd huomiota kiinnitettdvad uudis-
rakentamiseen. Asuinrakennuksia laajennettaessa on
tarkkaan harkittava miten lisdtilaa saadaan aikaan.

Luontevimmin lis&tilaa saadaan yleensad ullakolle tai
kellariin. Ullakolle laajennettaessa olisi valon
saanti hoidettava mielellddn talon p&adyistd tai
pitkdn sivun pienistd& ikkunoista. Kattoikkunat eivat
sovi jéalleenrakennuskauden rakennuksiin. Joissain
tapauksissa kattoulokkeet ovat mahdollisia - ne vaa-
tivat kuitenkin erityisen huolellista suunnittelua.

ESIM. KATTOULOKKEESTA ESM. POIKEIPAADYETA

Kellariin on mahdollista sijoittaa aputilojen lisdk-
si myds tydtiloja. Asuinalan laajentaminen ullakolle
tai kellariin on paras vaihtoehto, koska t&ll&in
rakennuksen alkuperdiset suhteet sdilyvat entisel-
laédn.

Toinen mahdollisuus on rakentaa erillinen piharaken-
nus. Myds tédssé tapauksessa pddrakennus sdilyy enti-
selldan. Piharakennukseen voidaan sijoittaa varas-
toa, tyotilaa tai asuintiloja. Piharakennuksen ra-
kentamisesta lisd@d kohdassa 3.5.
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Kolmas vaihtoehto on laajentaa itse pddrakennusta.
Laajennusosan suunnittelu on erittédin vaativa tehta-
vd, silld lisdrakentaminen ei saa hdirité& katutilan
yhtendisyyttd, eikd se saa merkittédvasti muuttaa
rakennuksen mittasuhteita.

i

Laajennusosassa tulee kdyttda samaa pintaverhousma-
teriaalia ja -tapaa, vdritystéd sekd yleensd samaa
kattokaltevuutta kuin pddrakennuksessa. Uudisraken-
tamisen on sopeuduttava vanhaan ymparistdon niin,
ettd alueen yhtendisyys s&ilyy.
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Laajennusosa tulee sijoittaa yleensd joko kokonaan
pihan puolelle tai katujulkisivusta selvdsti sisdan-
vedettynd. Rakennuksen jatkaminen harjan suunnassa
samanlevyisend vaatii erityisen huolellista suunnit-
telua, ettei rakennuksen kappalemuoto k&rsisi.

1%-kerroksista rakennusta voidaan laajentaa harjan
suuntaan l-kerroksisena porrastamalla laajennusosa
sivusuunnassa.
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l-kerroksinen lisdrakennus voidaan tehdd my®ds pihan
puolelle harjakattoisena siipirakennuksena.

Rakennusta voidaan laajentaa my&s suurentamalla
kuistia.

Kadusta poispdin laskevissa rinteissad olevia raken-
nuksia voidaan laajentaa alarinteen puolella lapetta
jatkamalla.
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Ennenkuin rakennuksen laajentamiseen ryhdyt&dan on
hyva tarkistaa onko nykyisten tilojen kayttd tarkoi-
tuksenmukaista vai loytyisikd sieltd tarvittavia
asuinnelidmetrejd kayttdon. Laajentamisen tulisi
olla viimeiseksi esille otettava vaihtoehto.

Rauman kaupungin rakennusviraston kaavoitusosasto:
Rauma. Korjaus-, muutos- ja rakentamisohjeita van-
hoille asuntoalueille. 1983.

Kuopion kaupungin kaavoitusosasto:
Niiralan korttelialueiden rakentamistapaohjeet.1991

Sisdasiainministeri®d, Kaavoitus- ja rakennusosasto:
Vanhat pientaloalueet. Valtionpainatuskeskus. 1982.
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